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襄阳牛肉面专用小麦种植基地建设规范
[bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc97192964][bookmark: _Toc226105030][bookmark: _Toc226320203][bookmark: _Toc227056099]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc17233334][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc26648466]本文件规定了襄阳牛肉面专用小麦种植基地建设的建设原则、建设要求、设施建设、栽培技术及基地管理等技术要求。
本文件适用于襄阳牛肉面专用小麦种植基地建设，其他地区可参照执行。
[bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc97192965][bookmark: _Toc226105031][bookmark: _Toc226320204][bookmark: _Toc227056100]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 4404.1  粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB 5084  农田灌溉水质标准
[bookmark: OLE_LINK9]GB/T 8321 农药合理使用准则
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK1]GB/T 17320  小麦品种品质分类 
GB/T 21303  灌溉渠道系统量水规范
GB/T 24675.2  保护性耕作机械 第2部分：深松机
GB/T 24675.4  保护性耕作机械 第4部分：圆盘耙
GB/T 24675.6  保护性耕作机械 第6部分：秸秆粉碎还田机
GB/T 30600  高标准农田建设 通则
GB/T 44985.1  农业物联网通用技术要求 第1部分：大田种植
GB 46033  粮食仓库安全操作规程
[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK11]NY/T 496  肥料合理使用准则 通则
NY/T 499  旋耕机作业质量
[bookmark: OLE_LINK10]NY/T 650  喷雾机(器)作业质量
NY/T 739  谷物播种机械 作业质量
NY/T 995  谷物联合收割机作业质量
NY/T 1004  秸秆粉碎还田机质量评价技术规范
NY/T 1411  小麦免耕播种机作业质量
NY/T 1550  风送式喷雾机质量评价技术规范NY/T 1782 农田土壤墒情监测技术规范
NY/T 2949  高标准农田建设技术规范
[bookmark: OLE_LINK6]NY/T 3213  植保无人驾驶航空器质量评价技术规范
[bookmark: OLE_LINK12]NY/T 3302  小麦主要病虫害全生育期综合防治技术规程
[bookmark: OLE_LINK7]NY/T 4182  农作物病虫害监测设备技术参数与性能要求
[bookmark: OLE_LINK13]NY/T 4260  植保无人飞机防治小麦病虫害作业规程
NY/T 4369  水肥一体机性能测试方法
JB/T 13854  自走式喷杆喷雾机
LS/T 1205  粮食烘干机系统操作规程
SL 18  渠道防渗工程技术规范
SL 256  机井技术规范
[bookmark: OLE_LINK14]SL 482  灌溉与排水渠系建筑物设计规范
    DB 4206/T 40 中强筋小麦生产技术规程
[bookmark: _Toc97192966][bookmark: _Toc226105032][bookmark: _Toc226320205][bookmark: _Toc227056101]术语和定义
本文件没有需要界定的术语和定义。
[bookmark: _Toc226320206][bookmark: _Toc227056102]基地建设原则
应符合国家、地区现代农作物种业发展规划，以及当地土地利用规划和区域布局要求。
应坚持因地制宜、科学规划、绿色环保、资源合理化使用原则。
[bookmark: _Toc226320207][bookmark: _Toc227056103]基地建设要求
[bookmark: _Toc226320208][bookmark: _Toc227056104]适建区域
宜选择鄂北地区（襄州区、枣阳市、老河口市）等地的旱茬地。
[bookmark: _Toc226320209][bookmark: _Toc227056105]选址
种植基地应选交通便利，地势平坦，集中成片，排灌便利，中高肥力的地块，水源光照充足，周边生态环境好。
[bookmark: _Toc226320210][bookmark: _Toc227056106]规模
基地整体面积67hm2以上。
[bookmark: _Toc226320211][bookmark: _Toc227056107]建设主体
包括涉农企业、种植专业合作社、家庭农场和种植大户。
[bookmark: _Toc226320212][bookmark: _Toc227056108]基地设施建设
[bookmark: _Toc226320213][bookmark: _Toc227056109]农田基础设施建设
设施建设工程应符合GB/T 30600中的规定，根据基地发展规模，建立智慧农业示范基地。
[bookmark: _Toc226320214][bookmark: _Toc227056110]功能分区
基地应涵盖种植区、晾晒烘干区、仓储区。
[bookmark: _Toc226320215][bookmark: _Toc227056111]种植区
田间规划
种植田块应选择岗地或平原旱作区，土壤类型宜选择黄棕壤、潮土等有机质含量高的地块，单块地面积不小于2hm2，便于机械化作业。四周设置水渠，水渠建设标准符合SL 482中的规定，田块四周路面水泥硬化，宽度4m左右，并预留3m左右农机作业道。在田块周围安装智能监控设备、小麦病虫害预测预报系统以及气象监测系统，及时预警，提前防控。并在地块入口附近树立标牌，标明基地名称、建设单位、规模、品种、面积等信息。
排灌设施
根据种植地块地形设置排灌结合的沟渠管道系统，确保田间排灌通畅，排灌设施应符合GB/T 21303中的规定。靠近水源地块，宜采用地表水灌溉，灌溉水质符合GB 5084的要求；远离水源地块，宜采用地下水源，合理开采，并配备机井，机井设计应按照SL 256中的规定执行，渠道工程参照SL 18中的规定执行。根据基地发展规模，可配备水肥一体化灌溉设施。
道路建设
道路建设遵循基地全覆盖原则，路面均采用水泥混凝土硬化，主干道厚度18cm～20cm，宽度4m～6m左右，连接三区以及基地出入口；支道3m左右，厚度15cm～18cm，连接各种植片区，并在田间预留机械作业道，宽度3m左右。道路两边配备排水渠、路灯、路标等。道路建设应符合GB/T30600、NY/T 2949中的规定。
智能设施建设
智慧农业物联网
田间气象站（空气温度/湿度精度±0.5℃/±3% RH；雨量分辨率0.2mm），按照GB/T 44985.1中的规定执行。
病虫害智能监测系统
孢子捕捉仪（采样气流≥16.5L/min）应符合NY/T 4182的规定。
土壤墒情监测系统
土壤墒情传感器依据NY/T 1782中的技术规范执行。
[bookmark: _Toc226320216][bookmark: _Toc227056112]晾晒烘干区
根据小麦生产需求，建立晾晒场地，面积0.33hm2左右。晾晒区宜选地势稍高、四周偏低处，自然排水；阳光充足、通风、干燥并紧邻仓库，便于晾收转运。晾晒区地面应水泥硬化，其材质坚固平整，排水性好，便于清洁与反复使用。根据基地发展规模，可适当扩大晾晒区，并配套建设一处粮食烘干站，配置烘干设备，单组处理能力为30吨/天，满足粮食烘干需求。
[bookmark: _Toc226320217][bookmark: _Toc227056113]仓储区
原粮储存库
应符合GB 46033的规定，结合小麦原粮仓储需求，选择地势高、排水通畅地块建设仓储区。仓体应通风防潮、密封防虫鼠，仓顶防雨防晒，墙体与地面防潮防渗；仓外设排水沟防倒灌，规模化仓储应配备温湿度监测系统。
农资农机库
根据区域小麦生产需求，应因地制宜建设农资存放点和农机农具专用仓库，完善场地硬化、通风、防护等基础配套，实现农资、农机的分类规范存放；化学药剂需单独设置安全库房，配备专用存储设施和安全防护措施，做到专库专管、分类存放，确保生产安全。小麦种植基地配套农机见附录A。
[bookmark: _Toc226320218][bookmark: _Toc227056114]栽培技术
[bookmark: _Toc584078298_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1753460571_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc226320219][bookmark: _Toc227056115]整地
播前粉碎田间秸秆及杂草，土壤深翻，旋耕耙平，使土质疏松透气，上松下实，结构良好，并施足基肥。开好四沟，厢沟、腰沟、边沟及田外排水沟，田外排水沟≥60cm，围沟深度≥40cm，中沟深度30cm～40cm，厢沟深度20cm～25cm，四沟应逐渐加深、拓宽，且相互连通。
[bookmark: _Toc1548869809_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc114738965_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc226320220][bookmark: _Toc227056116]品种要求
依据区域小麦生产需求及订单布局，精准选定种植品种与种植面积，选用通过国家（长江中下游区域）或湖北省农作物品种审定委员会审定，或湖北省通过引种备案，赤霉病抗性达到中抗及以上，且达到中强筋或强筋小麦品种。品种品质应参照GB/T 17320的规定执行，种子质量按照GB 4404.1执行。
[bookmark: _Toc226320221][bookmark: _Toc227056117]施肥
宜采用测土配方施肥，肥料使用量需满足中强筋或强筋小麦所需的土壤养分。并根据小麦生长情况，氮肥后移，重施拔节孕穗肥。施肥应符合NY/T 496中的规定。
[bookmark: _Toc226320222][bookmark: _Toc227056118]播种要求
小麦播种质量符合NY/T 739中的规定
[bookmark: _Toc1455584839_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc2014965519_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc226320223][bookmark: _Toc227056119]栽培管理
应参照DB 4206/T 40执行。
[bookmark: _Toc1212298786_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc1343238391_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc226320224][bookmark: _Toc227056120]病虫害防控
[bookmark: _Toc1026278313_WPSOffice_Level2][bookmark: _Toc805509400_WPSOffice_Level2]病虫害防控应遵循“预防为主、综合防控”的植保方针，把握“科技支撑、绿色植保”理念，实际生产上应因地制宜，采用以农业防治、绿色防控为主，化学防治为辅的防控策略。小麦生育期内主要病虫害防治依据NY/T 3302中的执行。喷雾机（器）田间作业质量应符合NY/T 650的要求；植保无人机防治小麦病虫害作业应按照NY/T 4260规定执行。并依据GB/T 8321中的规定，合理使用农药。
[bookmark: _Toc226320225][bookmark: _Toc227056121]收获储藏
小麦灌浆后期密切关注籽粒硬度变化和天气预报，抢抓晴好天气及时收获、晾晒（烘干）。入库小麦籽粒应符合GB 46033中粮食生产作业的规定。入库时籽粒含水量、不完善粒占比等指标应符合GB 1351的要求。
[bookmark: _Toc226320226][bookmark: _Toc227056122]基地管理
[bookmark: _Toc226320227][bookmark: _Toc227056123]组织管理
建立健全基地管理制度、水电设施管理制度等，明确岗位职责，建立防范预案和应急管理。
[bookmark: _Toc226320228][bookmark: _Toc227056124]人员管理
定期对基地人员进行技术培训，包括种植技术、田间管理技术以及农机操作技能。规范基地人员行为，禁止焚烧任何废弃物，应集中回收，实施合理的秸秆还田。
[bookmark: _Toc226320229][bookmark: _Toc227056125]档案管理
T/HBAS XXXX—XXXX
T/HBAS XXXX—XXXX
建立小麦生产档案，记录种植品种、田间管理、病虫草害防治和收获等信息，档案保存2年以上。
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（资料性）
小麦种植基地配套农机
小麦种植基地配套农机见表A.1。
小麦种植基地配套农机
	种植阶段
	农机类型
	用途
	注意事项
	参考标准

	播前准备
	秸秆粉碎还田机
	秸秆粉碎还田、灭茬整地
	田块平坦，土壤含水量15%-25%，秸秆粉碎长度合格率不低于90%，留茬平均高度低于80mm，秸秆抛撒均匀度超75%
	GB/T 24675.6
作业质量参照：NY/T 1004

	
	深松机
	深耕土壤，破除板结
	田块平坦，土壤含水量15%-25%，留茬高度不大于30cm，植被覆盖量不大于1kg/m2
	GB/T 24675.2

	
	旋耕机
	匀碎土、平地表、灭茬整地
	土壤质地为壤土或轻黏土，土壤含水量15%-25%，前茬高度低于25cm
	NY/T499

	
	圆盘耙
	犁后碎土，平整土壤
	土壤质地为壤质潮土或黄黏土，土壤含水量15%-25%
	GB/T 24675.4

	播种
	播种机/免耕播种机
	精量播种
	播种量，土壤质地为壤土或轻黏土
	NY/T 1411

	生育期内
	水肥一体机
	水肥管理
	先溶后混，试喷通畅再作业，定期清堵
	NY/T 4369

	
	植保无人机
	病虫草害防治
	注意风速（无风/微风），天气，远离人群、电线，匀速作业
	NY/T 3213

	
	自走式喷杆喷雾机、风送式喷雾机
	
	注意防护，严格配制农药，禁止逆风、雨天作业
	JB/T 13854、NY/T 1550、NY/T 650

	收获阶段
	收割机
	抢收减损
	注意天气及土壤湿度，留茬高度
	NY/T 995

	储藏
	粮食烘干机
	减少籽粒重的水分
	温度40℃-55℃，分段控温，匀速进料
	LS/T 1205

	配套农机应由专业人员操作。
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